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(57) Abstract: The invention relates to a method and to a device for the production of at least one container filled with a medium, 
said container being made of a plastic material. The plastic material is extruded in a tubular manner and is applied to the inner walls 
of a moulding tool in order to mould the respective container by means of differential pressure. The respective container is filled 
with a medium via the inlet opening with the aid of a filling device and the inlet opening of the container is closed by a lock. A 
coextrusion method is used for the extrusion of different plastic materials, whereby the respective container is made at least partially 
of several layers of plastic materials. At least one of the layers is used at a barrier layer. 
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Veroffentlicht: 

— mit intemationalem Recherchenbericht 

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kiirzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahnen und eine Vorrichtung zur Herstel lung mindestens eines mit einem Me- 
dium befiillten Behalters aus einem Kunststoffmaterial, wobei - das KunststoffmateriaJ schlauchformig extrudiert und zum Formen 
des jeweiligen Behalters mittels Differenzdruckes an die Innenwande eines Formwerkzeuges angelegt wird, derjeweilige Behalter 
iiber seine Einfulloffnung mit einerFulleinrichtung mit dem Medium befullt wird und - die Einfulloffhung des Behalters durch Ver- 
schliessen geschlossen wird, wobei fur das Extrudieren verschiedener Kunststoflmaterialien ein Coextrusionsverfahren eingesetzt 
wird, bei dem derjeweilige Behalter zumindest teilweise aus mehreren Schichten an Kunststoffmaterialien aufgebaut wird, und wo- 
bei mindestens eine der Schichten als Sperrschicht eingesetzt wird. 



